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Raumluftuntersuchungen

- Asbestfasern
- KMF- Fasern
- PCB
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Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Raumluftuntersuchungen

-  Asbestfasern/KMF- Fasern
   (VDI 3492)

2 Räume im EG
8 Räume im 1. OG
8 Räume im 2. OG

-  PCB
   (PCB-Richtlinie NRW sowie der VDI 4300)

2 Räume im EG
10 Räume im 1. OG
6 Räume im 2. OG



Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Raumluftuntersuchungen

Asbestfasern/KMF- Fasern

• Dauer: 8 Stunden je Messung
(8:00 bis 16:30 Uhr; 16:30-2:00)

• Messung nach Nutzung der Räume
• keine Nutzung während der Messung
• keine Reinigung während der Messung

PCB-Untersuchungen

• Dauer: 2 Stunden je Messung
(8:00 bis 16:30 Uhr)

• Messung nach Nutzung der Räume
• keine Nutzung während der Messung
• keine Reinigung während der Messung



Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Raumluftuntersuchungen

Asbestfasern/KMF- Fasern

PCB-Untersuchungen

Messungen in der Raummitte
Höhe ca. 1,5 m

Temperatur 23 °C bis 27 ° C
Feuchtigkeit 57 % bis 70 %



Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, 59174 Kamen 

Raumluftproben 
- 14.06.2007 bis 21.06.2007 - 

PCB-Untersuchungen
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Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

PCB-Untersuchungen

PCB-Richtlinie NRW – 03.07.1996
Innenraumluft dauerhaft genutzter Räume

Vorsorgewert: < 300 ng PCB/m³
langfristig tolerabel

• Sanierungsleitwert: 300 – 3000 ng PCB/m³
Quelle der Verunreinigung ermitteln und beseitigen.
Durch Lüften und Reinigen Verminderung anstreben.

• Interventionswert: > 3000 ng PCB/m³
akute Gesundheitsgefahren nicht auszuschließen
unverzüglich Maßnahmen ergreifen.

Befund: keine Messergebnisse größer als 5 ng/m³ (NWG)

keine Hinweise auf PCB-haltige Baustoffe
keine erhöhte Exposition
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Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, 59174 Kamen 

Raumluftproben 
- 14.06.2007 bis 21.06.2007 - 

Asbest-Untersuchungen

09999G1R.PRS

1000 1000

500 500

Rau
m-N

r: 1
31

2
Rau

m-N
r: 1

31
4

Rau
m-N

r: 2
11

3
Rau

m-N
r: 2

12
0

Rau
m-N

r: 2
12

1
Rau

m-N
r: 2

12
3

Rau
m-N

r: 2
12

6
Rau

m-N
r: 2

13
2

Rau
m-N

r: 2
13

4
Rau

m-N
r: 2

13
6

Rau
m-N

r: 3
10

7 
Rau

m-N
r: 3

10
9

Rau
m-N

r: 3
11

1
Rau

m-N
r: 3

11
2

Rau
m-N

r: 3
11

5
Rau

m-N
r: 3

11
6

Rau
m-N

r: 3
11

8
Rau

m-N
r: 3

12
6

0

200

400

600

800

1000

1200

Asbest-Konzentration Sanierungskontrolle Obergrenze

6 September 2007

Grafik 2



Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Asbest-Untersuchungen

TRG 519 – Januar 2007
Asbestrichtlinie - Januar 1996

•Aufhebung von Schutzmaßnahmen (Sanierung erfolgreich)
< 500 Fasern / m³

• Erfolgskontrolle für vorläufige Maßnahmen (Vertrauensbereich)
 < 1000 Fasern / m³

Befund: kein Nachweis von Fasern (<104 F/m³)

keine erhöhte Exposition



Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, 59174 Kamen 

Raumluftproben 
- 14.06.2007 bis 21.06.2007 - 

KMF-Untersuchungen
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Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, 59174 Kamen 

Raumluftproben 
- 14.06.2007 bis 21.06.2007 - 

KMF-Untersuchungen (nur Werte 
Fasernachweis)
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Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

KMF-Untersuchungen

TRGS 519 - Mai 2002 (keine Regelung zu Faserkonzentrationen)
UBA-Empfehlung - -   (<500 F/m³ nicht bis geringfügig erhöht
                                       <1000 F/m³ Sanierungszielwert)

Beurteilung i. A. a. TRG 519 / Asbestrichtlinie - Januar 1996

• Aufhebung von Schutzmaßnahmen (Sanierung erfolgreich)
                     < 500 Fasern / m³

• Erfolgskontrolle für vorläufige Maßnahmen (Vertrauensbereich)
                     < 1000 Fasern / m³

Befund:    1 Raum mit 3 Fasern (312 F/m³)
               1 Raum mit 2 Fasern (208 F/m³)
               1 Raum mit 1 Faser (104 F/m³)
               12 Räume mit 0 Fasern (<104 F/m³)

keine erhöhte Exposition



Raumluftuntersuchungen - 14.06.2007 bis 21.06.2007 -
Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergstraße, Kamen

Fazit

Asbestfasern
• Faserzementprodukte vorhanden
• kein Fasernachweis in der Raumluft
• keine erhöhte Exposition

 KMF- Fasern
• KMF-Produkte vorhanden (Akustikdecken)
• kein bis geringer Fasernachweis in der Raumluft
• keine erhöhte Exposition

PCB-Untersuchungen
• keine Nachweis in der Raumluft
• kein Hinweis auf PCB-haltige Baustoffe
• keine erhöhte Exposition

Keine signifikanten Belastung der Raumluft
Ergebnisse der Voruntersuchungen bestätigt 

kein weiterer Handlungsbedarf 
Bestimmungsgemäße Nutzung möglich 



Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!




